
遠端 TCP/IP RS-232 按鍵式控制器
Model:CP1000

功能特性

 內建 Web UI 功能，讓您快速定義每個按鍵的專屬作用。

 面板搭載 10 個功能按鍵，簡化多步驟操作為單一按鍵指令，讓使用更直覺、更高效。

 支援每鍵同步輸出 6 條中控指令，單鍵即可操控 6 種設備，滿足多場景應用需求。

 支援 RS-232 與 IP (TCP/IP) 雙重控制模式，輕鬆實現遠端周邊設備的高效管理與操控。

 內建標準 PoE 功能，提供穩定電源供應與網路連接，適合各種專業應用環境。

 多國標準尺寸面板設計，包括國標、英規、美規，適用於各地區專業應用。



規格表

型號 CP1000

前面板介面 10 x 矽膠軟按鍵

後面板介面 1 x LAN(RJ45 PoE), 1 x RS-232

ESD 保護 Human-body Model, ±8kV (Air-gap discharge)/±4kV (Contact discharge)

電源供應 DC 12V 0.5A

尺寸 45 x 36 x 105.6mm (長 x 寬 x高)

重量 180g

包裝內容物

1 X CP1000

1 X 12V 0.5A 變壓器

1 X Phoenix 接頭 (3.5mm, 3Pins)

1 X 操作說明書


